Komunikat o standardach utrzymania
drog w sezonie zimowym 2022/2023 na
terenie gminy Kobylanka
DROGI KRAJOWE

Nr 10 Szczecin - Recz - II standard zimowego utrzymania drog
Niedzwiedz — Zdunowo - V standardzie zimowego utrzymania drog
Zarzgdca: GDDKIiA O/SZCZECIN Rejon Stargard ul. Bydgoska 13/15
Tel. dyzurnego zimowego utrzymania drég: 694 464 485,91 578 31 56

DROGI WOJEWODZKIE

Nr 120 Gryfino - Kobylanka - w III standardzie zimowego utrzymania
Kobylanka - Motaniec w II standardzie zimowego utrzymania drog
Zarzadca: Rejon Drog Wojewodzkich w Chojnie, ul. Polna 2

Tel. kontaktowy: 91 414 15 03, 602 400 047, 602 400 045, 602 400 046
DROGI POWIATOWE

Drogi powiatowe na terenie gminy Kobylanka sg utrzymywane:

1. WIIL III i V standardzie zimowego utrzymania drog:

- Kobylanka - Zieleniewo - II

- Zieleniewo - Kunowo - I1I

- Kobylanka - Stacja kolejowa w Reptowie -V

- Reptowo za przejazdem PKP w kierunku Cisewa — Cisewo - V
Zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15
Tel. kontaktowy: 726-319-984

DROGI GMINNE

Drogi gminne Gminy Kobylanka utrzymywane sg w V standardzie zimowego
utrzymania drog:

- Bielkowo - Jeczydot - Morzyczyn ( do starej 10) - V

Motaniec - Reptowo - V

Kobylanka - Niedzwiedz - V

Cisewo - Wielichowek - V

Bielkowo - Rekowo - Nieznan - V

Zieleniewo - Miedwiecko - V

Niedzwiedz - Reptowo - przejazd PKP w kierunku Cisewa - V

Pozostate drogi gminne rowniez w V standardzie zimowego utrzymania drog.
Zarzadca: Urzad Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12

Tel. kontaktowy: 91 578 85 46

Telefon dyzurnego zimowego utrzymania drog na terenie gminy
Kobylanka: 604 821 459

Kierowco pamietaj!!! Akcja zimowa ma na celu lagodzenie
skutkow zimy, a nie ich calkowite usuwanie.




Standardy zimowego utrzymania drog wedlug ktérych bedzie realizowana umowa:

pochyleniach powyzej 4%.
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